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Linie podziatu — gdy ruszt
Rysuje linie podziatu na elementy skornczone.

Ikona: m

Polecenie. ESPODZIAL1

Polecenie stuzy do rysowania siatki pomocniczej na bazie ktérej w poznigjszym etapie powstanie
siatka elementow skonczonych. W tym celu w pierwszej kolgjnosci uzytkownik wskazuje kolgjne
polilinie miedzy ktérymi przebiega¢ beda linie podziatu,a nastepnie poczatek i koniec zakresu linii
podziatu na pierwszej z wybranych polilinii. Na koniec nalezy podac¢ rozstaw linii podziatu. Polecenie
powtarzamy dla narysowanialinii podziatu na drugim kierunku.

WAZNE:

Linie podziatu powinny by¢ na warstwie ESPodzal

Przyktad: Rysowanie linii podziatu.
n Wskaz kolejne punkty
Wkaz 1 polilinie <Koniec> P1
Wskaz 2 polilinie <Koniec>: P2
Wkaz POCZATEK zakresu (na pierwszej polilinii): P3
Wkaz KONl EC zakresu (na pierwszej polilinii): P4

Podaj naksymal ny dopuszczal ny wym ar el enentu skonczonego <1.0>: 2.
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P4

N Narysowane zostana linie podziatu najednym kierunku.

N Czynnos¢ nalezy powtérzy¢ w drugim kierunki.



