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Kolizja kabli 
Sprawdza czy nie występują kolizje kabli w przekrojach poprzecznych 

Ikona:  
Polecenie: KOLIK 
Menu: BestSprężenie | Kolizja kabli 

Polecenie uruchamia okno dialogowe Kolizja kabli, w którym użytkownik może sprawdzić czy 
pomiędzy kablami z listy nie zachodzi kolizja a także wstawić dowolny przekrój na długości 
konstrukcji. 

 
Okno dialogowe Kolizja kabli 

Opis okna Kolizja kabli 

 

Lista kabli, dla których chcemy sprawdzić kolizję. 

 
Przycisk służący do wskazania bazy w widoku z boku. 

 
Wskazanie bazy w widoku z góry. 

 
Wskazanie obrysu konstrukcji. 

 
Minimalna odległość w świetle pomiędzy osłonkami. 

 
Dodanie kabli do listy. 

 
Usunięcie zaznaczonego kabla z listy. 

 
Liczba przekrojów, w których sprawdzamy kolizję.  
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Punkt, w którym rysowana będzie animacja. 

 
Uruchomienie animacji. 

 
Pauza. 

 Położenia przekroju. 

 
Sprawdzenie czy nie zachodzi kolizja bez uruchamiania animacji. 

 
Szybkość animacji. 

 
Wstawienie dowolnego przekroju z kablami na długości konstrukcji. Miejsce, w którym 
chcemy narysować przekrój wybieramy poprzez wskazanie punktu leżącego na bazie w 
widoku z boku lub z góry. 

 
Zoom: powiększenie 2x, pomniejszenie 0.5x, okno, wszystkie punkty 

 
Zamknięcie okna i zapamiętanie wprowadzonych zmian. 

 
Zamknięcie okna. Anulowanie wprowadzonych zmian. 

 


